
PTFE板材通过模压进行工艺生产。

可提供的板材厚度范围：0.5-70mm(厚度 < 6 mm = 车削板, 厚度≥6 mm = 模压板)

可提供的材料包括纯PTFE，填充PTFE。

-高耐化学性
-宽泛的使用温度
-低摩擦系数
-极低的介电强度
-较高的机械性能和耐久性

PTFE 板材

尺寸表
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1000 x 1000 1200 x 1200 1500 x 1500 2000 x 1000
0.5 1 - - -
1 2.2 2.8 5 4.5

1.5 3.3 4.6 5.5 7.5
2 4.5 5.5 6.8 9

2.5 5.5 7.9 8.9 11.5
3 7 8.5 11 14
4 8.5 11 13.5 17
5 10.5 12.5 17 21
6 13 15.5 20 26
8 19.3 27.5 40 35

10 24.1 34.4 50 44
12 28.9 41.3 59.5 62
15 36.5 51.6 74 66
20 47.5 67.9 99 88
25 59.4 84.9 123.5 110
30 71.3 101.9 148.5 132
40 95 135.9 198 176
50 118.7 169.9 247.5 220
60 142.5 210 297 264
70 168.2 238 346.5 308

板材

厚度
(mm)

 长 x 宽(mm) / 重(Kg )

*其他尺寸和材料可按客户要求提供
*表中为大约重量,实际按净重进行售卖
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